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Т Е Х Н И К А  и  Т Е Х Н О Л О Г И И

Преобразователи серии CFM, производимые в на-
стоящее время, по сравнению с выпускавшимися ранее, 
сохранили прежним только название, а по внутреннему 
устройству и функционалу это совсем другие, современные 
устройства, в которых применяется новейшая элементная 
база и передовые технические решения (рис.1).

Также, совсем недавно, в 2019 году модельный ряд 
CFM310 был дополнен мощностями 1.1, 1.5, 2.2, 3.3, 11 кВт. 
При этом весь ряд CFM210 (рис.2) был расширен преобра-
зователями со встроенным активным корректором коэффи-
циента мощности (англ. PFC), в которых значительно уве-
личен диапазон входного напряжения и обеспечена чисто 
активная нагрузка для питающей сети с коэффициентом 
мощности более 0.95.

Какой преобразователь частоты выбрать?
Если посмотреть на рынок преобразователей частоты, 

то можно заметить, что цена на преобразователи одной и 
той же мощности, но разных моделей и разных производи-
телей, может отличаться в разы. Так как же понять, какой 
преобразователь нужен для конкретной задачи, стόит ли 
переплачивать за бренд, или, может быть, справится более 
дешевый аналог?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходи-
мо хотя бы в общих чертах представлять, как все это рабо-
тает, поскольку в среде станочников, производственников и 
других пользователей, далеких от электроники, существует 
много мифов и стереотипов относительно этих устройств.

Многие считают, что частотный преобразователь – это 
такой черный ящик, который достаточно воткнуть в розетку 
230 В, и на выходе получится три фазы 400 В, к которым 
можно подключать любое свое оборудование. Это не так. 
ПЧ предназначен только для подключения электродвига-
телей, поскольку для правильной работы ему необходима 
активно-индуктивная нагрузка.

Обращаем ваше внимание что обычный частотный пре-
образователь не может получить на выходе напряжение 
больше входного, поэтому если он питается от однофазно-
го напряжения 230 В, на выходе у него будет максимум 
три фазы по 230 В. Стандартный двигатель на 230/400В к 
таким преобразователям необходимо подключать треуголь-
ником для предотвращения падения крутящего момента. 
Только в этом случае можно получить те же характеристи-
ки на валу, что и при подключении звездой напрямую в 
трехфазную сеть 400 В.

Это также поможет избавиться от слишком большого 
пускового тока и получить возможность регулировать ско-
рость в широких пределах, а номинальный крутящий мо-
мент и перегрузочная способность будут обеспечены даже 
на низких оборотах. Надо заметить, что преобразователи с 
трехфазным питанием могут выдавать практически полное 
напряжение 400 В, поэтому стандартные двигатели к ним 
обычно подключаются звездой.

Выбор мощности частотного преобразователя
Мы ежедневно сталкиваемся с мнением, что преобра-

зователь необходимо покупать на ступень мощнее имею-
щегося двигателя, якобы для того, чтобы он лучше выдер-

живал пусковой ток, и повышалась надежность привода. На 
самом деле это совсем не так. Реальный ток, потребляе-
мый двигателем от преобразователя, определяется меха-
нической нагрузкой на двигатель в конкретном механизме, 
а вовсе не цифрами, написанными на его шильдике. Он 
может быть как меньше номинального, так и в несколько 
раз больше, например, при резких разгонах, ударах и крат-
ковременных перегрузках в механизме.

Таким образом, чтобы максимально точно определить, 
какой вам нужен «частотник» для конкретной задачи, луч-
ше всего измерить ток, потребляемый двигателем под на-
грузкой на всех режимах. В технических характеристиках 
любого ПЧ указывается номинальный выходной ток, на ко-
тором обеспечивается длительная работа, и определенный 
допустимый процент перегрузки в течение ограниченно-
го времени. Если ваш механизм с двигателем потребляет 
меньше указанного, такой преобразователь, скорее всего 
вам подойдет, даже если его заявленная мощность мень-
ше той, что написана на двигателе. И наоборот, если ток 
и/или время перегрузки превышаются, необходимо брать 
«частотник» с мощностью бόльшей, чем обозначено на 
шильдике двигателя.

Особое внимание следует обратить на кратковремен-
ные пиковые перегрузки, которые возможны в некоторых 
механизмах. Шредеры, дробилки, транспортные механизмы 
могут потребовать от «частотника» мощность в несколько 
раз больше номинала в течение долей секунд  – здесь 
оправдано применение всевозможных маховиков, демп-
ферных муфт и т.п. для снижения перегрузок.

Пример из практики. Шредер для измельчения отходов 
пластика, изготовленный кустарно в гаражных условиях. 
Режущие барабаны приводятся в движение  асинхронным 
двигателем 1.5 кВт через понижающий редуктор. От трех-
фазной сети 400  Вольт установка работает нормально. 
При включении от частотного преобразователя мощностью 
1.5 кВт происходит аварийный останов с ошибкой по пере-
грузке всякий раз, когда в бункер попадает достаточно 
крупный кусок твердого пластика. Даже замена преобра-
зователя на 3.3-киловаттный не решила проблему. Налицо 
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