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неверный выбор двигателя для дан-
ного механизма, мотор явно пере-
гружен. А от трех фаз установка 
нормально работает только потому, 
что сеть, в отличие от любого пре-
образователя, может кратковре-
менно обеспечить ток перегрузки 
во много раз больше номинала. 
В данном случае оправдано при-
менение всевозможных маховиков, 
демпферных муфт и т.п. для сниже-
ния  пиковых перегрузок.

Защита от перегрузок
Как правило, большинство «ча-

стотников» мировых производи-
телей, в том числе и наши CFM 
(рис.3), обеспечивают ток пере-
грузки 150% от номинала в течение 
1 минуты. Но бывают и неприятные 
исключения. Например, в инструк-
ции на один популярный китайский 
преобразователь указан ток перегрузки 120% в течение 
минуты и 150% в течение трех секунд. И хорошо, если он 
просто отключится по перегрузке, а не устроит эффектный 
фейерверк в электрощите… Так что внимательней читайте 
технические данные, а не просто выбирайте мощность пре-
образователя по мощности электродвигателя!

Максимально возможное время работы с перегрузкой 
в основном зависит от теплоемкости встроенной системы 
охлаждения силовых приборов. Многие импортные преоб-
разователи имеют небольшой радиатор с часто располо-
женными ребрами, который обдувается высокооборотным 
вентилятором с большой скоростью потока. Такая система 
имеет компактные размеры и дешевле в производстве. 
Но из-за малой теплоемкости быстро перегревается даже 
при небольшом превышении номинальной нагрузки преоб-
разователя, к тому же гораздо быстрее забивается пылью.

Во всех преобразователях CFM компании «АС При-
вод» мощностью более 1 кВт применяются массивные 
алюминиевые радиаторы с большой теплоемкостью, что 
обеспечивает низкую рабочую температуру в номи-
нальных режимах и работу с перегрузкой в течение 
единиц и даже десятков минут, в зависимости от моде-
ли преобразователя, кратности перегрузки и темпера-
туры окружающей среды. Низкая рабочая температура 
внутри преобразователя обеспечивает большой срок 
службы всех электронных компонентов, в первую оче-
редь электролитических конденсаторов. Отметим тот 
факт, что многие преобразователи, выпущенные на-
шим предприятием более десяти лет назад, до сих пор 
успешно работают у заказчиков.

При эксплуатации преобразователей в реальных 
условиях нередко возникают всевозможные нештатные 
ситуации. Например, неожиданная механическая пере-
грузка или даже заклинивание приводимого в движе-
ние механизма, повышенное или пониженное напряже-
ние в питающей сети, импульсные помехи от другого 

оборудования, грозовые разряды, повышенная температура 
окружающей среды и т.д. Хороший преобразователь при 
всем этом не должен выходить из строя. Это достигается 
комплексом определенных мер и технических решений еще 
на стадии проектирования.

Учитывая многолетний опыт производства и эксплуата-
ции «частотников», мы разработали новое поколение пре-
образователей CFM с версией ПО v5.0 (рис.4). Эти устрой-
ства содержат гораздо более продвинутую систему защиты 
от перегрузок по сравнению с предыдущими поколениями.

Все модели наших преобразователей имеют на входе 
встроенный сетевой фильтр, состоящий из тороидального 
синфазного дросселя и нескольких специализированных 
конденсаторов X и Y типа. После фильтра установлен за-
щитный варистор с большой поглощаемой энергией. Такое 
построение входной цепи обеспечивает хорошую устойчи-
вость к броскам напряжения и импульсным помехам.
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